crergttyns DOMENA
projekty domow

Dla projektu: Dom jednorodzinny Rufus

Szacunkowa charakterystyka energetyczna zostata przygotowana dla standardowej lokalizacji: Wroctaw,
oraz parametrow budynku wynikajacych wprost z projektu typowego bez zmian wynikajacych z uzgodnien
na etapie adaptacji projektu.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:

EP = 80.91 [kWh/(m2-rok)]
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Budynek spelnia wymagania WT2017 w zakresie wskaznika
zapotrzebowania na energie pierwotna EP
System System
podstawowy alternatywny
: EP
Budynek oceniany: [KWh/(mz2-rok)] 80.91 106.87
Maksymalna warto$¢ wskaznika EP EP
wg wymagan WT2017: [kWh/(m2-rok)] 93.73 93.73
Pozostate parametry energetyczne budynku:
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa EUco+w
do ogrzewania i wentylacji: [kWh/(m2:rok)] St I
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa EUcwu 21.02 21.02
do przygotowania cieptej wody uzytkowej: [kWh/(m?2:rok)] ’ ’
Zapotrzebowanie na catkowita EU 71.52 71.52
energie uzytkowa: [kWh/(m2:rok)] = s
. . , EK
: 100.92 .
Zapotrzebowanie na energie kohcowa [kWh/ (m2-rok)] 00.9 93.35
Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Her 92.54 92.54
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [W/K] ' '
Wspdlczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [\/I\-;ﬁ(] 129.24 129.24
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez QrH 6195.26 10394.29
system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw 6213.40 5997.09
system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]
System CO: Kociot gazowy kondensacyjny 2014.10, Kominki z zamknieta komorg spalania, CWU: Kociot
zaprojektowany: 9azowy kondensacyjny 2014,10
System CO: Kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 24 kW, CWU: Kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy

alternatywny: 24 kW

Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r, poz. 462, z pézniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zatozeniach:

«  Orientacja wzgledem stron $wiata - wejscie od strony pdtnocnej

* Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.builddesk.pl
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Charakterystyka
energetyczna

DOMENA

projekty domow
Dla projektu: Dom jednorodzinny Rufus

Przegrody zewnetrzne:

Przegroda Typ przegrody [W/gz_K] [‘k’j;(g‘;’f:(] WT*
Sciana zewnetrzna S1 Sciana o budowie jednorodnej 0,183 0,230 IZI TAK
Podtoga na gruncie P1 Podtoga na gruncie 0,168 0,300 IZI TAK
Strop nad parterem P4 Strop o budowie niejednorodnej 0,153 0,180 IZI TAK
Podtoga na gruncie w garazu P3 Podtoga na gruncie 0,166 1,500 IZI TAK
Sciana zewnetrzna z cokotem S4 Sciana o budowie jednorodnej 0,135 0,230 IZI TAK
Strop nad garazem P5 Strop o budowie niejednorodnej 0,166 0,700 IZI TAK
Okno PVC Okno, drzwi balkonowe 0,800 1,100 IZ TAK
Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,500 1,500 IZ TAK
Brama garazowa Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 1,500 1,500 IZ TAK

* Przegroda spetnia wymagania warunkow technicznych WT2017

Oznaczone przegrody zewnetrzne spetniajqg wymagania zawarte
w Warunkach Technicznych (Dz.U.RP poz 926 z 5 lipca 2013)

Oznaczone przegrody zewnetrzne nie spetniajg wymagan zawarte
w Warunkach Technicznych (Dz.U.RP poz 926 z 5 lipca 2013)

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana: 146.34 m2

Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r, poz. 462, z pézniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zatozeniach:

e  Orientacja wzgledem stron $wiata - wejscie od strony pétnocnej

* Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.builddesk.pl
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crergttyns DOMENA
projekty domow

Dla projektu: Dom jednorodzinny Rufus

Bilans mocy urzadzen elektrycznych:

Moc Czas Zapotrzebo -

System Opis urzadzenia [kW] dziatania [h] wanie [kWh]

Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami

cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej
co temperaturze ogrzewania 12°C w budynku o 0,046 4049 186,3
nowierzchni Af da 250 m?2

Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej
CwWu wody uzytkowej o dziataniu ciggtym w budynku o 0,023 8760 201,5
powierzchni Af do 250 m?2

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji 7744,49 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej 3224,56 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby chiodzenia chtodzenia 0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby oswietlenia wbudowanego 0,00 [kwh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa 10969,05 [kWh/rok]
Udziat odnawialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowa:

Budynek wyposazony w system zaprojektowany 38,43 [%]

Budynek wyposazony w system alternatywny 0,00 [%]
Poréwnanie wielosci emisji CO2 budynku wyposazonego
w system zaprojektowany oraz alternatywny:
Budynek wyposazony w system zaprojektowany 0,01371 [t CO2/(m2-rok)]
Budynek wyposazony w system alternatywny 0,01986 [t CO2/(m2-rok)]

Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r, poz. 462, z pézniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zatozeniach:

e  Orientacja wzgledem stron $wiata - wejscie od strony pétnocnej

* Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.builddesk.pl
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projekty domow

Analiza porownawcza systemow alternatywnych:

Koszty inwestycyjne Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN] [PLN/rok]

s00c —

300C
200¢

100C

Y

system system system

system
zaprojektowany alternatywny zaprojektowany alternatywny

Poréwnanie kosztéw inwestycyjnych systeméw
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej -
zaprojektowanego oraz alternatywnego
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Poréwnanie wartosci wskaznika zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng EP dla budynku
z systemami zaprojektowanymi i alternatywnymi

Poréwnanie szacunkowych rocznych kosztéw
ogrzewania, przygotowanie cieptej wody uzytkowej
oraz pracy urzadzen pomocniczych oraz systemu
wentylacji dla systemdéw zaprojektowanego
i alternatywnego

. ogrzewanie
ciepta woda

B urzadzenia pomocnicze

Jednostkowa wielkos$¢ emisji CO2
[t CO2/m2-rok]

system system
zaprojektowany alternatywny

Poréwnanie wielosci emisji CO>
budynku wyposazonego w system
zaprojektowany oraz alternatywny

Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r, poz. 462, z pézniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zatozeniach:

«  Orientacja wzgledem stron $wiata - wejscie od strony pdtnocnej
* Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkow lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.builddesk.pl
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Charakterystyka DOMENA
energetyczna . !

projekty domow
Dla projektu: Dom jednorodzinny Rufus

Parametry sprawnosci systemoéw instalacyjnych:

System Sprawnosc¢ Udziat

Ogrzewanie — system zaprojektowany
Kociot gazowy kondensacyjny 2014.10 0,96 50,00 %
Kominki z zamknietg komorg spalania 0,65 50,00 %

Ogrzewanie - system alternatywny

Kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 24 kW 0,88 100,00 %
CWU - system zaprojektowany

Kociot gazowy kondensacyjny 2014,10 0,63 100,00 %
CWU - system alternatywny

Kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 24 kW 0,62 100,00 %
Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna - -

Charakterystyke energetyczng przygotowano zgodnie z §11 ust 2 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r, poz. 462, z pézniejszymi zmianami ) przy nastepujacych zatozeniach:

e  Orientacja wzgledem stron $wiata - wejscie od strony pétnocnej

* Inne parametry uzytkowe - zgodnie z projektem i normami

Charakterystyka wymaga dostosowania do warunkéw lokalnych, oraz wprowadzonych zmian w projekcie.

Dla przygotowania finalnej charakterystyki energetycznej mozna skorzystac z szablonu projektu w systemie BuildDesk Energy Certificate: bdec.builddesk.pl
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